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واحد استان قم

کاربرد:

محـدوده  از  دسـتگاه  خـروج  زمـان  در  هشـدار   •
پارامترهـای  تمـام  بـرای  شـده  تعریـف  نرمـال 

دستگاه شامل CO۲، دما، رطوبت
یـا  قطـع  دسـتگاه،  خرابـی  زمـان  در  هشـدار   •

نوسانات شدید برق

موارد استفاده:

ایــن دســتگاه بــرای اســتفاده در آزمایشــگاه هایــی 
کــه حــاوی نمونــه هــای زیســتی ارزشــمند و بعضــاً 
ــه منظــور  ــل دسترســی مجــدد هســتند ب ــر قاب غی
ــه شــدت مــورد  ــور ب ــز هرچــه بیشــتر انکوبات تجهی

نیاز است. این آزمایشگاه ها عبارتند از:

آزمایشگاه های درمانی نظیر جنین شناسی و آزمایشگاه  •
 های سلول درمانی

آزمایشگاه های تحقیقاتی کشت سلول و مهندسی   •
بافت

جهـاد دانشـگاهی واحـد اسـتان قـم در دهـه 
سـوم خدمـت خـود، محـور عمـده فعالیت های 
خود در راسـتای برنامـه ریزی بـرای تبدیل جهاد 
دانشـگاهی بـه یک نهـاد الهام بخـش و موثر در 
اسـتان و پیش گام در توسـعه علمی، پژوهشـی، 
فنـاوری و فرهنگـی بـا تعامـل سـازنده در عرصه 
اسـتان و کشـور بـا توجـه بـه نیازهـای ملـی و 

مزایای بومی اسـتان قم قرار داده است.

توانمندی ها و پتانسـیل های موجود جهاد دانشگاهی 
اسـتان قـم بر مبنـای ظرفیت هـا، مزیت هـا، دارایی

 هـا و همچنین نیازهـا و خلأهای موجود در اسـتان 
قم طراحی و تدوین شده است.

معاونت پژوهشـی جهاد دانشـگاهی اسـتان قم 
نیـز رسـالت خـود را در قالب گروه های پژوهشـی 

و مراکز خدمات تخصصی خود دنبال می کند. 

گروه پژوهشـی سـلول هـای بنیادی مزانشـیمی 
بـا همـکاری دانشـگاه صنعتـی قـم بـه تازگـی 
محصـول تـازه ای در حوزه های فنـاوری اطلاعات 
و پزشـکی دسـت یافتـه و امیـد اسـت در آینـده 

نزدیک بخشی از نیاز داخل را تامین کند.
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این دسـتگاه برای اسـتفاده در آزمایشـگاه هایی کـه حاوی نمونه 
های زیسـتی ارزشـمند و بعضاً غیر قابل دسترسی مجدد هستند 
به منظور تجهیز هرچه بیشـتر انکوباتور به شـدت مورد نیاز است. 



نحوه عملکرد محصول:ضرورت تامین محصول:

این دستگاه برای استفاده در  آزمایشگاه های 
تحقیقاتــی و درمانــی کــه حــاوی نمونه هــای 
قابــل  غیــر  بعضــاً  و  ارزشــمند  زیســتی 
بــه منظــور  دسترســی مجــدد هســتند 
محافظــت از نمونه هــای زیســتی و جلوگیــری 

از آسیب به آنها طراحی شده است.

در حـــال حاضـــر انکوباتورهـــای هوشـــمند 
موجـــود مجهـــز بـــه صفحـــه نمایشـــگری 
ــگاه  ــنل آزمایشـ ــه پرسـ ــه بـ ــتند کـ هسـ
امـــکان مانیتورینـــگ پارامترهایـــی نظیـــر 
CO۲، دمـــا، و رطوبـــت را مـــی دهـــد. بـــا 
ایـــن حـــال، ایـــن سیســـتم تنهـــا زمانـــی 
کارایـــی دارد کـــه پرســـنل مربوطـــه در 
ـــط آزمایشـــگاه حضـــور داشـــته باشـــند،  محی
ـــکان  ـــه ام ـــتمی ک ـــورداری از سیس ـــذا برخ ل
مانیتورینـــگ انکوباتـــور از راه دور (تلـــه 
آلارمینـــگ) را فراهـــم کنـــد ضـــروری

می نماید.

ـــای  ـــه ه ـــود نمون ـــدم وج ـــه ع ـــه ب ـــا توج ب
داخلـــی و خارجـــی، و از طرفـــی اهمیـــت 
ـــرایط  ـــر ش ـــع تغیی ـــه موق ـــانی ب ـــلاع رس اط
انکوباســـیون کـــه خـــود مـــی توانـــد 
ــه  ــت نمونـ ــر کیفیـ ــویی بـ ــرات سـ تاثیـ
زیســـتی و در نتیجـــه کارایـــی پروســـه 
درمانـــی یـــا تحقیقاتـــی اعمـــال نمایـــد، 
ــتم از  ــا سیسـ ــری رویـ ــی و بکارگیـ طراحـ
ــازاد  ــای مـ ــه هـ ــرژی و هزینـ ــلاف انـ اتـ
ــه  ــاران جلوگیـــری بـ ــا بیمـ آزمایشـــگاه یـ

عمل می آورد.

ایـــن سیســـتم طراحـــی شـــده، در زمـــان 
خـــروج دســـتگاه از محـــدوده نرمـــال 
تعریـــف شـــده بـــرای تمـــام پارامترهـــای 
دســـتگاه شـــامل CO۲، دمـــا، رطوبـــت 
ـــا  ـــی دســـتگاه، قطـــع ی ـــان خراب ـــز در زم و نی
نوســـانات شـــدید بـــرق مـــی توانـــد بـــا 
ــاس  ــاد تمـ ــز ایجـ ــک و نیـ ــال پیامـ ارسـ
ـــره  ـــماره اش ذخی ـــه ش ـــردی ک ـــه ف ـــی ب تلفن
ـــرد  ـــرده و ف ـــانی ک ـــلاع رس ـــت اط ـــده اس ش

را جهت انجام اقدامات لازم آگاه سازد.

ایـــن سیســـتم بـــه صـــورت یـــک   •
ـــرار  ـــور ق ـــار انکوبات دســـتگاه اکســـترنال در کن
ــای  ــورت دیتـ ــش پـ ــا خوانـ ــه و بـ گرفتـ
خروجـــی آن، وضعیـــت تمامـــی پارامترهـــای 
ـــف  ـــای تعری ـــدوده ه ـــا مح ـــور را (ب انکوبات
شـــده) بـــه صـــورت نـــرم افـــزاری در 
ــرار داده و در  ــی قـ ــورد بررسـ ــتگاه  مـ دسـ
صـــورت خـــارج از محـــدوده بـــودن هـــر 
کـــدام از پارامترهـــا، بـــه صـــورت پیامـــک 
تمـــاس  شـــماره  بـــه  تمـــاس  یـــا 
کاربر/کاربـــران ثبـــت شـــده در دســـتگاه 

هشدارهای لازم را اعلام می دارد.  
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